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RIB Software SE  BEST V18.0 Build-Nr. 24072018 Typ: Železobetonový sloup 

Soubor: RIBtecBEST-Sloup500x500-20.Besx 
 

Informace o projektu  
Zakázka Hala VW 

Popis Sloup 500x500mm, 20 m  

Položka Typ 3 

Dílec Typicky sloup prefa 
 

Systémové informace 

  
Norma: ČSN EN 1992-1-1:2016/2 

 

Metodika výpočtu 

Geometricky a fyzikálně nelineární výpočet vnitřních účinků na mezní stavu únosnosti deformovaného statického 
systému  včetně vlivu dotvarování a imperfekcí dle 5.8.6.Návrh probíhá pro 1.00-násobné nelineární vnitřní účinky. 

Při stupni vyztužení do 2% se pro výpočet nut.As uvažuje max. efektivní ohybová tuhost E.cm * Ibrutto * (0.2+15 As/Ac). 
Při výpočtu konečných posuvů se však používají efektivní průřezové hodnoty stanovené ze stavu přetvoření bez 
předcházejícího omezení. 
Tímto se zohledňuje riziko skokového poklesu ohybové tuhosti slabě vyztužených průřezů při vzniku prvních trhlin.  

Pracovní diagram betonu při běžné teplotě pro nut.EI dle obrázku  3.2 a rovnice 3.14, pro návrh ŽB dle obrázku 3.3 a 
rovnice 3.17/3.18, výztuž vždy dle obrázku 3.8. 

Geometrie sloupu a výztuže  
Průřez Typ bx [m] by [m] Ac [m²] d1 [cm] ρmax [%] Tvar Ohoření 
500x200  Obd®ln²k 0.500  0.250  0.12500  3.5  6.00  Rohov§ 4x1 4 

500x500  Obd®ln²k 0.500  0.500  0.25000  3.5  6.00  Rohov§ 4x1  4 
  

Úsek Délka [m] Průřez ex [cm] ey [cm] ρ [%] As [cm²] sɲtáv. Prvky Odstupňování 
1 1.86  500x200  0.0  0.0  2.57  32.17  4Ï32 3 ANO 

2 7.43  500x500  0.0  0.0  1.29  32.17  4Ï32 7 ANO 

3 5.00  500x500  0.0  0.0  1.29  32.17  4Ï32 5 ANO 

4 6.03  500x500  0.0  0.0  1.29  32.17  4Ï32 6  
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Montážní stavy a imperfekce 
pružinové konstanty úměrné k síle a proti směru posuvu: C kladně 
automaticky: směr imperfekce určuje poměr směrových tuhostí ve vzpěru a deformace od zatížení z teorie I. řádu. 

Provozní stav "Provozní" 

  
Podpora Výška [m] cx [kN/m] φy [kNm] cy [kN/m] φx [kNm] 

A 11.03  tuh®   tuh®   

B 0.00  tuh® tuh® tuh® tuh® 
  

Imperfekce Směrový vektor 

Průběh Výška [m] ev [cm] vx vy 
afinn² ke vzpŗru 20.30  6.70  automaticky  automaticky  

 

Materiálové parametry při běžné teplotě (C45/55, B500M)  
Beton fck [N/mm²] Ec0m [N/mm²] γc,stálá γc,mimoř αcc fcd [N/mm²] γc [kN/m³] 
C45/55  45.00  38115  1.50  1.20  1.00  30.00  25.00  

  
Výztuž fyk [N/mm²] Es [N/mm²] γs,stálá γs,mimoř Duktilita fyd [N/mm²] γs [kN/m³] 
B500M 500.00  200000  1.15  1.00  A (bŗģn§) 434.78  78.50  
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Zatížení 

Zatěžovací stavy 
Zohlednění dotvarování: 1 = 100%, 0 = 0% 

 
ZS Typ účinku Dotvar. γsup γinf ψ0 ψ1 ψ2 Název 

0 Vlastn² t²ha        

1 St§l® zat²ģen² 1.00  1.35  1.00  1.00  1.00  1.00  svisl® zat²ģen² 

2 St§l® zat²ģen² 0.00  1.35  1.00  1.00  1.00  1.00  svisl® zat²ģen² 

3 ShromaģŌovac² prostory 
(Uģitn® C) 

0.00  1.50  0.00  0.70  0.70  0.60  svisl® zat²ģen² 

4 Dodateļn® zat²ģen² 0.00  1.00  1.00  1.00  1.00  1.00  Osamŗl® zat²ģen² (import) 

5 Sn²h 0.00  1.50  0.00  0.50  0.20  0.00  svisl® zat²ģen² 

6 V²tr 0.00  1.50  0.00  0.60  0.20  0.00  Osamŗl® zat²ģen² (import) 

7 St§l® zat²ģen² 0.00  1.35  1.00  1.00  1.00  1.00  svisl® zat²ģen² 

8 V²tr 0.00  1.50  0.00  0.60  0.20  0.00  Osamŗl® zat²ģen² (import) 

9 St§l® zat²ģen² 0.00  1.35  1.00  1.00  1.00  1.00  svisl® zat²ģen² 

10 Seizmicita ve smŗru X 0.00  1.00  0.00  1.00  1.00  1.00  Osamŗl® zat²ģen² (import) 
 
Zatěžovací stav 1 

  
Př Osam.zatížení h [m] Pz [kN] ex [m] ey [m] Mx [kNm] My [kNm] Px [kN] Py [kN] 

  6.03  90.00  - 0.370  - 0.050      

  6.03       3.50  3.90  

  6.03  90.80  0.370  - 0.050      

  6.03       - 3.40  - 4.00  

  18.45  9.70   0.250      

  18.45       122.20   

  18.72  4.40  - 0.370       

  18.72  4.40  0.370       
  

Př Spojitá zatížení ha [m] Délka [m] pxa [kN/m] pxe [kN/m] pya [kN/m] pye [kN/m] pza [kN/m] pze [kN/m] 
  11.03  9.29      1.40  1.40  
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Zatěžovací stav 2 

  
Př Osam.zatížení h [m] Pz [kN] ex [m] ey [m] Mx [kNm] My [kNm] Px [kN] Py [kN] 

  6.03  90.00  - 0.370  - 0.050      

  6.03       3.50  3.90  

  6.03  90.80  0.370  - 0.050      

  6.03       - 3.40  - 4.00  

  18.45  9.70   0.250      

  18.45       122.20   

  18.72  4.40  - 0.370       

  18.72  4.40  0.370       
  

Př Spojitá zatížení ha [m] Délka [m] pxa [kN/m] pxe [kN/m] pya [kN/m] pye [kN/m] pza [kN/m] pze [kN/m] 
  11.03  9.29      1.40  1.40  
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Zatěžovací stav 3 

  
Př Osam.zatížení h [m] Pz [kN] ex [m] ey [m] Mx [kNm] My [kNm] Px [kN] Py [kN] 

  6.03  47.50  0.370  - 0.050      

  6.03       3.00  1.60  

  6.03  47.20  - 0.370  - 0.050      

  6.03       - 3.00  1.60  
 
Zatěžovací stav 4 

  
Př Osam.zatížení h [m] Pz [kN] ex [m] ey [m] Mx [kNm] My [kNm] Px [kN] Py [kN] 

  6.03       - 198.70   

  6.03       208.10   

  18.45        - 4.40  

  18.72  1.70  - 0.370       

  18.72  2.50  0.370       
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Zatěžovací stav 5 

  
Př Osam.zatížení h [m] Pz [kN] ex [m] ey [m] Mx [kNm] My [kNm] Px [kN] Py [kN] 

  18.45  6.70   0.250      

  18.45        - 55.80  
 
Zatěžovací stav 6 

  
Př Osam.zatížení h [m] Pz [kN] ex [m] ey [m] Mx [kNm] My [kNm] Px [kN] Py [kN] 

  6.03       - 13.00  9.40  

  6.03       13.60  - 8.30  

  18.45        - 15.10  
  

Př Spojitá zatížení ha [m] Délka [m] pxa [kN/m] pxe [kN/m] pya [kN/m] pye [kN/m] pza [kN/m] pze [kN/m] 
  11.03  9.29  2.20  2.20      
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Zatěžovací stav 7 

  
Př Osam.zatížení h [m] Pz [kN] ex [m] ey [m] Mx [kNm] My [kNm] Px [kN] Py [kN] 

  6.03  90.00  - 0.370  - 0.050      

  6.03       3.50  3.90  

  6.03  90.80  0.370  - 0.050      

  6.03       - 3.40  - 4.00  

  18.45  9.70   0.250      

  18.45       122.20   

  18.72  4.40  - 0.370       

  18.72  4.40  0.370       

  18.72       7.50   

  18.72       - 5.90   
  

Př Spojitá zatížení ha [m] Délka [m] pxa [kN/m] pxe [kN/m] pya [kN/m] pye [kN/m] pza [kN/m] pze [kN/m] 
  11.03  9.29      1.40  1.40  
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Zatěžovací stav 8 

  
Př Osam.zatížení h [m] Pz [kN] ex [m] ey [m] Mx [kNm] My [kNm] Px [kN] Py [kN] 

  6.03       22.80   

  6.03       - 26.40   

  18.45        - 5.90  
  

Př Spojitá zatížení ha [m] Délka [m] pxa [kN/m] pxe [kN/m] pya [kN/m] pye [kN/m] pza [kN/m] pze [kN/m] 
  11.03  9.29    2.20  2.20    
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Zatěžovací stav 9 

  
Př Osam.zatížení h [m] Pz [kN] ex [m] ey [m] Mx [kNm] My [kNm] Px [kN] Py [kN] 

  6.03  90.00  - 0.370  - 0.050      

  6.03       3.50  3.90  

  6.03  90.80  0.370  - 0.050      

  6.03       - 3.40  - 4.00  

  6.03       - 40.50  1.70  

  18.45  9.70   0.250      

  18.45       122.20   

  18.72  4.40  - 0.370       

  18.72  4.40  0.370       

  18.72       7.50   

  18.72       - 5.90   
  

Př Spojitá zatížení ha [m] Délka [m] pxa [kN/m] pxe [kN/m] pya [kN/m] pye [kN/m] pza [kN/m] pze [kN/m] 
  11.03  9.29      1.40  1.40  
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Zatěžovací stav 10 

  
Př Osam.zatížení h [m] Pz [kN] ex [m] ey [m] Mx [kNm] My [kNm] Px [kN] Py [kN] 

  6.03       32.70  2.60  

  18.45        3.50  

  18.72       - 2.20   

  18.72       2.00   
 

Návrhové kombinace  
Ed Číslo návrhové kombinace ZK Základní kombinace 

Mon.stav Ed působí v montážním stavu MK Náraz (mimořád.) 

Typ Typ kombinace SP Stabilita polohy 

Požár Ed použít navíc pro tabelární požární odolnost SK Seizmická kombinace 

rozh. '*' Tato návrhová kombinace je pro některý z návrhů rozhodující PO Požární kombinace 

φt Součinitel dotvarování φt DO Dotvarování pro kvazistálé zatížení s 
φt   

Ed rozh. Typ φt Mon.stav Požár Kombinace 
1  DO  Provozn²  -  1.00*ZS1  

2 *  ZK 2.50  Provozn²  -  1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.08*ZS4+0.68*ZS5  

3  ZK 2.50  Provozn²  -  1.35*ZS2+0.94*ZS3+1.08*ZS4+1.35*ZS5  

4  ZK 2.50  Provozn²  -  1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.08*ZS4+0.68*ZS5  

5  ZK 2.50  Provozn²  -  1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.08*ZS4+0.68*ZS5+0.81*ZS6  

6  ZK 2.50  Provozn²  -  1.35*ZS2+0.94*ZS3+1.08*ZS4+0.68*ZS5+1.35*ZS6  

7 *  ZK 2.50  Provozn²  -  1.35*ZS2+0.94*ZS3+1.08*ZS4+1.35*ZS5+0.81*ZS6  

8  ZK 2.50  Provozn²  -  1.35*ZS2+1.35*ZS3+1.08*ZS4+0.68*ZS5+0.81*ZS6  

9  ZK 2.50  Provozn²  -  1.35*ZS3+1.08*ZS4+0.68*ZS5+1.35*ZS7+0.81*ZS8  

10  ZK 2.50  Provozn²  -  0.94*ZS3+1.08*ZS4+0.68*ZS5+1.35*ZS7+1.35*ZS8  

11  ZK 2.50  Provozn²  -  0.94*ZS3+1.08*ZS4+1.35*ZS5+1.35*ZS7+0.81*ZS8  

12  ZK 2.50  Provozn²  -  1.35*ZS3+1.08*ZS4+0.68*ZS5+1.35*ZS7+0.81*ZS8  

13  SK 2.50  Provozn²  -  0.00*ZS3+0.00*ZS5+0.00*ZS9+0.00*ZS10  
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Výsledky 
Protokolují se výsledky pouze pro rozhodující návrhové kombinace 

 
ximp, yimp Imperfekce ve směru x, resp. y 

xtot, ytot Celkové posuvy ve směru x a y 

NEd, VEdx, VEdy, MEdx, MEdy Vnitřní účinky z teorie II. řádu 

NREd, MRdx, MRdy Vnitřní účinky na MSÚ a korespondující rovina předtoření ε1 - ε2 

Beta Úhel β mezi osou x a směrem nulové čáry 

Využití Stávající vnitřní účinky / únosné vnitřní účinky (únosnost průřezu) 

As/Ac(*) Při typu kombinace PK (požár) se stupeň vyztužení vztahuje na Ac,fire  
Deformace od dotvarování 

Elastické deformace dle teorie II. řádu při kvazistálém zatížení 
Efektivní tuhostiEc,eff * Iw = [Ec0m/(1+φt)] * [Ibrutto*(0.20+15ρs)]  

 
 

Ed Výška Imperfekce bez dotvarování s dotvarováním Deformace od dotvarování 

  [m] x[mm] y[mm] x[mm] y[mm] x[mm] y[mm] x[mm] y[mm] 

1 20.32  67.2  0.3  66.2  0.3  231.6  1.0  165.5  165.5  

1 20.30  67.0  0.3  66.0  0.3  231.1  1.0  165.0  165.0  

1 19.70  62.1  0.3  61.0  0.3  213.6  0.9  152.5  152.5  

1 19.08  57.1  0.2  55.8  0.2  195.5  0.8  139.6  139.6  

1 18.72  54.2  0.2  52.8  0.2  185.0  0.7  132.1  132.1  

1 18.46  52.1  0.2  50.7  0.2  177.4  0.7  126.7  126.7  

1 18.45  52.0  0.2  50.6  0.2  177.1  0.7  126.5  126.5  

1 17.40  43.6  0.2  41.9  0.2  146.5  0.6  104.7  104.7  

1 16.34  35.1  0.1  33.2  0.1  116.4  0.4  83.1  83.1  

1 15.28  27.0  0.1  25.0  0.1  87.6  0.3  62.5  62.5  

1 14.21  19.2  0.1  17.4  0.1  60.8  0.2  43.5  43.5  

1 13.15  12.0  0.1  10.5  0.0  36.9  0.1  26.3  26.3  

1 12.09  5.6  0.0  4.7  0.0  16.4  0.1  11.7  11.7  

1 11.03  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  

1 10.03  - 14.8  - 0.1  - 3.2  0.0  - 11.2  0.0  - 8.0  - 8.0  

1 9.03  - 26.1  - 0.1  - 5.3  0.0  - 18.6  - 0.1  - 13.3  - 13.3  

1 8.03  - 34.0  - 0.1  - 6.5  0.0  - 22.8  - 0.1  - 16.3  - 16.3  

1 7.03  - 38.6  - 0.2  - 7.0  0.0  - 24.4  - 0.1  - 17.4  - 17.4  

1 6.03  - 39.9  - 0.2  - 6.8  0.0  - 23.8  0.0  - 17.0  - 17.0  

1 5.02  - 36.9  - 0.2  - 6.0  0.0  - 21.0  0.0  - 15.0  - 15.0  

1 4.02  - 29.6  - 0.1  - 4.6  0.0  - 16.3  0.0  - 11.6  - 11.6  

1 3.01  - 19.8  - 0.1  - 3.1  0.0  - 10.7  0.0  - 7.7  - 7.7  

1 2.01  - 10.0  0.0  - 1.6  0.0  - 5.5  0.0  - 3.9  - 3.9  

1 1.00  - 2.7  0.0  - 0.4  0.0  - 1.5  0.0  - 1.1  - 1.1  

1 0.00  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0  0.0   
Reakce (teorie II. řádu)  

Ed Výška [m] Podpora AEdx [kN] AEdy [kN] AEdz [kN] MEdx [kNm] MEdy [kNm] 
2 11.03  A 326.5  - 82.9  0.0  0.0  0.0  

2 0.00  B - 151.2  44.6  587.1  151.8  530.7  

3 11.03  A 327.4  - 157.1  0.0  0.0  0.0  

3 0.00  B - 152.2  79.9  553.3  274.0  529.4  

4 11.03  A 326.5  - 82.9  0.0  0.0  0.0  

4 0.00  B - 151.2  44.6  587.1  151.8  530.7  

5 11.03  A 353.5  - 106.6  0.0  0.0  0.0  

5 0.00  B - 161.2  57.0  587.1  195.3  564.9  

6 11.03  A 371.3  - 122.5  0.0  0.0  0.0  

6 0.00  B - 167.6  64.1  548.8  216.8  578.9  

7 11.03  A 354.3  - 180.9  0.0  0.0  0.0  

7 0.00  B - 162.0  92.4  553.3  316.0  559.8  

8 11.03  A 353.5  - 106.6  0.0  0.0  0.0  

8 0.00  B - 161.2  57.0  587.1  195.3  564.9  

9 11.03  A 329.9  - 65.8  0.0  0.0  0.0  

9 0.00  B - 155.4  39.4  587.1  133.8  546.0  

10 11.03  A 329.5  - 54.8  0.0  0.0  0.0  

10 0.00  B - 156.9  34.8  548.8  118.0  546.6  

11 11.03  A 330.6  - 140.0  0.0  0.0  0.0  

11 0.00  B - 156.1  74.5  553.3  255.1  541.5  

12 11.03  A 329.9  - 65.8  0.0  0.0  0.0  

12 0.00  B - 155.4  39.4  587.1  133.8  546.0  

13 11.03  A 238.3  8.2  0.0  0.0  0.0  

13 0.00  B - 122.4  1.5  390.3  1.4  419.4  
 



RIB stavební software s.r.o. Zelený pruh 1560/99 CZ-140 00 Praha 4 

 

software na statiku stavebních konstrukcí RIBtec RIBfem RIBcad RIBgeo 

Telefon: +420 241 442 078 www.rib.cz                            email: info@rib.cz 

Zakázka: Hala VW Položka: Typ 3 Dílec: Typicky sloup prefa 

 
strana:12/16  

Posuvy a vnitřní účinky z teorie II. řádu 
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Návrh na únosnost (teorie II. řádu)  
Ed Výška Odolnost na MSÚ Rd Přetvoření       

Č. Typ [m] NRd [kN] MRdx [kNm] MRdy [kNm] ε1 [‰] ε2 [‰] εs [‰] Beta [°] Využití As/Ac(*) [%] 

2 ZK 19.08  - 4117  45 180  - 3.50  0.19  - 0.17  37.1  0.002  2.57  

2 ZK 18.72  - 3839  54 217  - 3.50  0.46  0.08  37.7  0.003  2.57  

2 ZK 18.72  - 4390  23 146  - 3.29  - 0.28  - 0.55  49.5  0.006  2.57  

2 ZK 18.46  - 4064  38 200  - 3.50  0.20  - 0.15  44.4  0.007  2.57  

2 ZK 18.46  - 12077  114  594  - 3.16  - 0.45  - 0.64  76.6  0.002  6.87  

2 ZK 18.45  - 12051  115  599  - 3.17  - 0.44  - 0.63  76.6  0.002  6.87  

2 ZK 18.45  - 10196  - 927  311  - 3.50  0.48  0.20  156.0  0.004  6.87  

2 ZK 17.40  - 519  381  1645  - 3.44  5.64  5.00  69.9  0.109  6.87  

2 ZK 16.34  - 303  394  1611  - 3.24  5.62  5.00  70.5  0.222  6.87  

2 ZK 15.28  - 233  398  1599  - 3.17  5.61  5.00  70.7  0.337  6.87  

2 ZK 14.21  - 198  400  1594  - 3.14  5.61  5.00  70.8  0.451  6.87  

2 ZK 13.15  - 177  401  1590  - 3.12  5.61  5.00  70.8  0.566  6.87  

2 ZK 12.09  - 163  402  1588  - 3.11  5.61  5.00  70.9  0.681  6.87  

2 ZK 11.03  - 154  402  1586  - 3.10  5.61  5.00  70.9  0.795  6.87  

2 ZK 11.03  - 154  402  1586  - 3.10  5.61  5.00  70.9  0.795  6.87  

2 ZK 10.03  - 188  404  1591  - 3.15  5.61  5.00  70.5  0.696  6.87  

2 ZK 9.03  - 234  406  1596  - 3.22  5.62  5.00  70.0  0.597  6.87  

2 ZK 8.03  - 297  409  1604  - 3.32  5.63  5.00  69.2  0.496  6.87  

2 ZK 7.03  - 395  414  1616  - 3.48  5.64  5.00  68.1  0.394  6.87  

2 ZK 6.03  - 563  422  1632  - 3.50  5.16  4.55  66.2  0.292  6.87  

2 ZK 6.03  - 810  214  721  - 2.83  5.59  5.00  71.7  0.662  2.50  

2 ZK 5.02  - 1351  236  789  - 3.50  5.35  4.73  66.8  0.403  2.50  

2 ZK 4.02  - 3179  264  856  - 3.50  3.05  2.59  67.6  0.174  2.50  

2 ZK 3.01  - 8260  - 71 - 382  - 3.40  - 0.13  - 0.36  258.9  0.068  2.50  

2 ZK 2.01  - 2417  - 236  - 854  - 3.50  3.87  3.36  248.1  0.236  2.50  

2 ZK 1.00  - 1212  - 220  - 778  - 3.37  5.63  5.00  249.3  0.478  2.50  

2 ZK 0.00  - 798  - 206  - 721  - 2.76  5.58  5.00  252.7  0.736  2.50    
Ed Výška Odolnost na MSÚ Rd Přetvoření       

Č. Typ [m] NRd [kN] MRdx [kNm] MRdy [kNm] ε1 [‰] ε2 [‰] εs [‰] Beta [°] Využití As/Ac(*) [%] 

7 ZK 19.70  - 3080  41 351  - 3.50  1.10  0.70  54.2  0.001  2.57  

7 ZK 19.08  - 1942  52 442  - 3.50  2.48  1.94  53.2  0.004  2.57  

7 ZK 18.72  - 1533  52 450  - 3.50  3.18  2.58  52.3  0.006  2.57  

7 ZK 18.72  - 2990  38 364  - 3.50  1.18  0.77  56.3  0.009  2.57  

7 ZK 18.46  - 2430  55 396  - 3.50  1.85  1.36  49.1  0.011  2.57  

7 ZK 18.46  - 8077  184  1315  - 3.50  0.99  0.67  78.5  0.003  6.87  

7 ZK 18.45  - 8042  186  1320  - 3.50  1.00  0.69  78.4  0.003  6.87  

7 ZK 18.45  - 8385  - 820  767  - 3.50  1.11  0.79  136.5  0.006  6.87  

7 ZK 17.40  - 445  692  1368  - 3.50  5.05  4.45  57.1  0.137  6.87  

7 ZK 16.34  - 259  705  1347  - 3.50  5.19  4.58  56.5  0.277  6.87  

7 ZK 15.28  - 197  707  1342  - 3.50  5.24  4.63  56.3  0.420  6.87  

7 ZK 14.21  - 166  707  1341  - 3.50  5.26  4.65  56.3  0.563  6.87  

7 ZK 13.15  - 148  706  1341  - 3.50  5.28  4.66  56.3  0.708  6.87  

7 ZK 12.09  - 136  705  1342  - 3.50  5.29  4.67  56.3  0.854  6.87  

7 ZK 11.03  - 127  703  1343  - 3.50  5.29  4.68  56.4  1.000  6.87  

7 ZK 11.03  - 127  703  1343  - 3.50  5.29  4.68  56.4  1.000  6.87  

7 ZK 10.03  - 154  705  1342  - 3.50  5.27  4.66  56.3  0.878  6.87  

7 ZK 9.03  - 190  708  1341  - 3.50  5.24  4.63  56.3  0.755  6.87  

7 ZK 8.03  - 241  712  1340  - 3.50  5.20  4.59  56.2  0.630  6.87  

7 ZK 7.03  - 318  717  1338  - 3.50  5.14  4.53  56.1  0.504  6.87  

7 ZK 6.03  - 449  726  1335  - 3.50  5.03  4.44  56.0  0.376  6.87  

7 ZK 6.03  - 618  356  618  - 3.24  5.62  5.00  56.3  0.813  2.50  

7 ZK 5.02  - 986  373  644  - 3.50  5.46  4.84  55.9  0.518  2.50  

7 ZK 4.02  - 2340  412  700  - 3.50  3.76  3.25  55.9  0.222  2.50  

7 ZK 3.01  - 7902  - 190  - 414  - 3.50  0.29  0.03  242.4  0.067  2.50  

7 ZK 2.01  - 1755  - 383  - 691  - 3.50  4.44  3.89  237.0  0.306  2.50  

7 ZK 1.00  - 902  - 363  - 646  - 3.50  5.60  4.96  236.4  0.604  2.50  

7 ZK 0.00  - 615  - 351  - 622  - 3.23  5.62  5.00  236.6  0.900  2.50   
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Posudek přetvoření (mezní stav použitelnosti) (teorie II. řádu)  
Ed Výška Odolnost Rd Přetvoření na MSP        

  [m] NRd [kN] MRdx [kNm] MRdy [kNm] ε1 [‰] ε2 [‰] Beta [°] σs,častá [N/mm²] Act/Ac ρL [%] 

2 20.32  0 0 0 0.00  0.00  0.0  0.0  0.000  0.000  

2 19.70  - 3 0 0 0.00  0.00  0.0  0.0  0.000  0.000  

2 19.08  - 6 0 0 0.00  0.00  0.0  0.0  0.000  0.000  

2 18.72  - 7 0 0 0.00  0.00  0.0  0.0  0.000  0.000  

2 18.72  - 18 0 0 0.00  0.00  0.0  0.0  0.000  0.000  

2 18.46  - 19 0 0 0.00  0.00  0.0  0.0  0.000  0.000  

2 18.46  - 19 0 0 0.00  0.00  0.0  0.0  0.000  0.000  

2 18.45  - 29 - 2 0 0.00  0.00  0.0  0.0  0.000  0.000  

2 17.40  - 37 0 129  - 0.11  0.19  90.0  34.0  0.637  5.386  

2 16.34  - 45 2 258  - 0.22  0.39  89.5  70.0  0.645  5.324  

2 15.28  - 53 5 388  - 0.33  0.60  89.4  106.0  0.647  5.304  

2 14.21  - 61 7 518  - 0.44  0.80  89.3  142.0  0.649  5.294  

2 13.15  - 70 9 647  - 0.55  1.00  89.2  179.0  0.649  5.288  

2 12.09  - 78 12 777  - 0.65  1.20  89.2  215.0  0.650  5.284  

2 11.03  - 86 14 907  - 0.76  1.41  89.2  251.0  0.650  5.281  

2 11.03  - 86 14 907  - 0.76  1.41  89.2  251.0  0.650  5.281  

2 10.03  - 92 11 782  - 0.66  1.21  89.2  215.0  0.649  5.293  

2 9.03  - 98 9 657  - 0.56  1.01  89.3  180.0  0.647  5.310  

2 8.03  - 105  7 531  - 0.45  0.81  89.3  144.0  0.643  5.336  

2 7.03  - 111  4 406  - 0.35  0.61  89.4  108.0  0.639  5.377  

2 6.03  - 117  2 281  - 0.24  0.41  89.7  73.0  0.629  5.457  

2 6.03  - 364  14 282  - 0.47  0.93  87.5  166.0  0.672  1.860  

2 5.02  - 370  9 161  - 0.28  0.42  86.9  74.0  0.608  2.057  

2 4.02  - 377  5 40 - 0.08  0.01  82.8  1.0  0.053  11.816  

2 3.01  - 383  0 - 81 - 0.14  0.10  - 89.8  16.0  0.414  3.020  

2 2.01  - 389  - 4 - 202  - 0.33  0.56  - 91.1  100.0  0.633  1.976  

2 1.00  - 396  - 9 - 323  - 0.52  1.06  - 91.4  191.0  0.676  1.850  

2 0.00  - 402  - 14 - 444  - 0.71  1.57  - 91.5  282.0  0.694  1.801    
Ed Výška Odolnost Rd Přetvoření na MSP        

  [m] NRd [kN] MRdx [kNm] MRdy [kNm] ε1 [‰] ε2 [‰] Beta [°] σs,častá [N/mm²] Act/Ac ρL [%] 

7 20.32  0 0 0 0.00  0.00  0.0  0.0  0.000  0.000  

7 19.70  - 3 0 0 0.00  0.00  0.0  0.0  0.000  0.000  

7 19.08  - 6 0 0 0.00  0.00  0.0  0.0  0.000  0.000  

7 18.72  - 7 0 0 0.00  0.00  0.0  0.0  0.000  0.000  

7 18.72  - 18 0 0 0.00  0.00  0.0  0.0  0.000  0.000  

7 18.46  - 19 0 0 0.00  0.00  0.0  0.0  0.000  0.000  

7 18.46  - 19 0 0 0.00  0.00  0.0  0.0  0.000  0.000  

7 18.45  - 30 - 3 0 0.00  0.00  0.0  0.0  0.000  0.000  

7 17.40  - 38 11 129  - 0.12  0.20  85.2  36.0  0.637  5.388  

7 16.34  - 47 25 258  - 0.24  0.42  84.7  74.0  0.645  5.323  

7 15.28  - 55 40 388  - 0.37  0.63  84.5  113.0  0.648  5.301  

7 14.21  - 63 54 518  - 0.49  0.85  84.4  151.0  0.649  5.291  

7 13.15  - 71 68 647  - 0.61  1.07  84.3  190.0  0.650  5.285  

7 12.09  - 79 82 777  - 0.73  1.28  84.3  228.0  0.650  5.280  

7 11.03  - 87 96 907  - 0.85  1.50  84.3  267.0  0.651  5.277  

7 11.03  - 87 96 907  - 0.85  1.50  84.3  267.0  0.651  5.277  

7 10.03  - 93 83 782  - 0.74  1.29  84.3  229.0  0.649  5.290  

7 9.03  - 100  69 657  - 0.62  1.07  84.3  191.0  0.647  5.307  

7 8.03  - 106  55 531  - 0.50  0.86  84.4  153.0  0.644  5.332  

7 7.03  - 112  41 406  - 0.39  0.65  84.5  115.0  0.639  5.374  

7 6.03  - 118  28 281  - 0.27  0.44  84.6  78.0  0.629  5.456  

7 6.03  - 356  40 282  - 0.52  0.99  82.9  177.0  0.675  1.852  

7 5.02  - 362  24 161  - 0.30  0.45  82.1  80.0  0.613  2.041  

7 4.02  - 369  8 40 - 0.09  0.01  77.6  2.0  0.072  8.675  

7 3.01  - 375  - 7 - 81 - 0.15  0.11  - 95.3  18.0  0.424  2.950  

7 2.01  - 381  - 23 - 202  - 0.37  0.61  - 95.8  108.0  0.637  1.965  

7 1.00  - 387  - 38 - 323  - 0.58  1.13  - 96.0  203.0  0.679  1.843  

7 0.00  - 394  - 54 - 444  - 0.79  1.67  - 96.0  299.0  0.696  1.796   
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Zatížení základu (teorie II. řádu)  
EQU Mezní stav stability polohy NS-S Stálá situace 

STR Mezní stav únosnosti pro návrh prvků NS-M Mimořádná situace 

GEO-2 Geotechnický MS s charakteristickou Ed (γ = 1.0 a ψ0,i = ψ0,i STR) NS-E Seizmická situace 

CHAR Charakteristická zatížení (γ = 1.0 a ψi = 1.0)   
  

Ed Typ Situace Pz [kN] Mx
I [kNm] My

I [kNm] Hx
I [kN] Hy

I [kN] ΔMx
II [kNm] ΔMy

II [kNm] ΔHx
II [kN] ΔHy

II [kN] 

2  GEO- 2  NS- S 434.9  123.7  438.4  - 118.6  34.7  - 11.7  - 46.8  6.8  - 1.7  

2  STR    NS- S 587.1  167.0  591.9  - 160.1  46.9  - 15.3  - 61.1  8.9  - 2.2  

3  GEO- 2  NS- S 409.8  224.6  438.4  - 118.6  62.0  - 28.0  - 56.4  6.1  - 3.0  

3  STR    NS- S 553.3  303.3  591.9  - 160.1  83.7  - 29.3  - 62.5  7.9  - 3.7  

4  GEO- 2  NS- S 434.9  123.7  438.4  - 118.6  34.7  - 11.7  - 46.8  6.8  - 1.7  

4  STR    NS- S 587.1  167.0  591.9  - 160.1  46.9  - 15.3  - 61.1  8.9  - 2.2  

5  GEO- 2  NS- S 434.9  158.7  466.2  - 126.1  44.3  - 16.8  - 54.4  6.5  - 2.0  

5  STR    NS- S 587.1  214.2  629.3  - 170.2  59.8  - 18.9  - 64.4  9.0  - 2.7  

6  GEO- 2  NS- S 406.5  179.8  484.7  - 131.1  49.9  - 24.3  - 65.6  7.1  - 2.6  

6  STR    NS- S 548.8  242.7  654.3  - 177.0  67.3  - 25.9  - 75.4  9.3  - 3.2  

7  GEO- 2  NS- S 409.8  259.6  466.2  - 126.1  71.6  - 38.4  - 69.4  7.0  - 3.8  

7  STR    NS- S 553.3  350.4  629.3  - 170.2  96.6  - 34.4  - 69.5  8.2  - 4.2  

8  GEO- 2  NS- S 434.9  158.7  466.2  - 126.1  44.3  - 16.8  - 54.4  6.5  - 2.0  

8  STR    NS- S 587.1  214.2  629.3  - 170.2  59.8  - 18.9  - 64.4  9.0  - 2.7  

9  GEO- 2  NS- S 434.9  108.4  448.9  - 121.6  30.5  - 10.1  - 48.4  6.1  - 1.3  

9  STR    NS- S 587.1  146.3  606.0  - 164.2  41.2  - 12.5  - 60.0  8.8  - 1.9  

10  GEO- 2  NS- S 406.5  96.0  451.7  - 122.5  27.0  - 8.9  - 50.6  6.0  - 1.1  

10  STR    NS- S 548.8  129.6  609.8  - 165.4  36.4  - 11.6  - 63.2  8.5  - 1.6  

11  GEO- 2  NS- S 409.8  209.3  448.9  - 121.6  57.8  - 25.9  - 57.2  6.2  - 2.8  

11  STR    NS- S 553.3  282.6  606.0  - 164.1  78.1  - 27.4  - 64.4  8.1  - 3.5  

12  GEO- 2  NS- S 434.9  108.4  448.9  - 121.6  30.5  - 10.1  - 48.4  6.1  - 1.3  

12  STR    NS- S 587.1  146.3  606.0  - 164.2  41.2  - 12.5  - 60.0  8.8  - 1.9  

13  GEO- 2  NS- E 390.3  0.2  474.1  - 129.7  1.3  1.2  - 54.3  7.2  0.2  

13  STR    NS- E 390.3  0.2  474.1  - 129.7  1.3  1.2  - 54.8  7.3  0.2   

Přehled posudků  
Imperfekce se zohleňuje 

Únosnost (geometricky+fyzikálně nelineární) vyhovuje 

Únosnost na posouvající sílu posudek nezvolen 

Konstruktivní požární odolnost posudek požární odolnostni nezvolen 

Přenos zatížení do FUNDA (soubor *.bif) ANO 

Celková podélná výztuž (bez kotevních délek apod.) 2018.0 kg 
 

Rekapitulace nutné výztuže 
Nesmí být použito méně výztuže než kolik bylo uvažováno při výpočtu vodorovné výchylky sloupu, přičemž tato výztuž musí být v průřezu 
rozmístěna symetricky. 
Teo = 1: výztuž na únosnost průřezu z teorie I. řádu; teo = 2: rozhodující je teorie II. řádu se zohledněním vyloučení tahů v betonu. 

 
Výška [m]    nutná výztuž   

od do Typ Tvar relev. Ed Teo d1 [cm] As/Ac [%] As,L [cm²] As,w [cm²/m] nnut stáv. sɲ,L [mm] volba 

20.32  18.46  R Rohov§ 2 1 3.5  2.57  32.1  -  4 32   

18.46  11.03  R Rohov§ 7 2 3.5  6.87  171.7  -  22 32   

11.03  6.03  R Rohov§ 7 2 3.5  6.87  171.7  -  22 32   

6.03  0.00  R Rohov§ 7 1 3.5  2.50  62.5  -  8 32    
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